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如何查询交流信息?

有以下3种方法：

a) 在主界面上能看到两路交流电压信息
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b) 点击主界面上两路电压显示的地方[image: image2.png]AcH AC-ll
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c) 点击信息查询[image: image4.png]


 ，选里面的[image: image5.png]TREH
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如何查询直流信息?

有以下3种方法：

a) 在主界面上能看到直流信息
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b) 点击主界面的这些区域也能进入直流信息界面[image: image9.png]| e
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c) 点击主界面的[image: image11.png]


，选里面的[image: image12.png]EREH
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如何查询模块信息？

有以下2种方法：

a) 在主界面上点击[image: image15.png]
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b) 在主界面上点击[image: image17.png]


，点击里面的[image: image18.png]BREH
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如何查询电池信息？

有以下2种方法：

a) 在主界面上点击[image: image21.png]
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电池状态为：浮充、均充和放电  当为“放电”时会闪烁；

当用户配置了电池巡检时在“电池数据”下方会出现“单节电池信息查询”，当单节电池有故障时“单节电池信息查询”会闪烁；
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b) 在主界面上点击[image: image26.png]


，点击里面的[image: image27.png]HbER
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电池状态为：浮充、均充和放电  当为“放电”时会闪烁；

当用户配置了电池巡检时在“电池数据”下方会出现“单节电池信息查询”，当单节电池有故障时“单节电池信息查询”会闪烁；
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如何查询绝缘信息？

有以下两种方法：

a)在主界面上点击[image: image32.png]
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b)在主界面上点击[image: image35.png]


，点击里面的[image: image36.png]HBEEH




[image: image37.png]


  [image: image38.png]ERSREEBE —————
ARENBREHM:: 1261V

EREMNAEKM: 1172V
BEANHEE M- 1170V

ZRWAEREMBRE: 00V
ZRBALRATAE: 00V

99

1

99

B WX RS
B S IERHAE(KO) B S XExREKQ) X85 X ibaEKa)

1 99 7 99 13 99
2 99 8 99 14 99
3 99 9 99 15 99
4 9 10 9 16 9
5

6

99

12

99





合母正对地电压指模块输出正对机柜外壳的电压；

控母正对地电压指硅链输出后对机柜外壳的电压；

母线负对地电压指模块输出负对机柜外壳的电压；

交流串入直流正对地电压和负对地电压为用户需提前说明，标准的监控不含此功能；

合母电压=合母正对地电压+母线负对地电压；

控母电压=控母正对地电压+母线负对地电压；

本监控本身带有16路的支路绝缘，对应的支路对地电阻为上图的1—16，如用户配置了外置的支路绝缘盒（多功能盒），用户可以点击[image: image39.png]


进入查看；
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怎么查询开关状态(先声明是状态，只表示开关的开合信息，不做报警，开关报警信息在故障查询里)？

在主界面点击[image: image42.png]


，点击里面的[image: image43.png]FRREER
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如果用户配置了[image: image46.png]


，可以点击进入
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可以看到开关的开合信息，记得不是报警了，要报警信息，在[image: image48.png]


配置，报警信息在故障查询里看；

如何查询故障信息？

如果系统有故障时在主界面的左下角会出现[image: image49.png]


在闪烁，点击进入可以看到当前的故障
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如何查看历史记录？

在主界面点击[image: image52.png]WREWN



，进入记录查询界面
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历史记录指的是已经发生的故障，记录了故障发生和结束的时间；

本监控最多可以生成100条记录，如有特殊要求，请与本公司联系；

我的要求本监控能满足吗？

在主界面点击[image: image55.png]


，输入默认密码1234，或者输入超级密码3721进入
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a) 模块设置：本监控基本上可以带任何厂家的电源模块，不管是本公司的，还是外司的，不管是RS485通讯的，还是CAN通讯的模块，本监控能自动识别是哪家的模块(含艾默生)，用户只需如果是CAN通讯模块就接到CAN通讯口，如果是RS485通讯模块就接到内部通讯口就行；不用管是220V还是110V模块，也不需管是多少A的模块，只需要输入几个模块就行[image: image58.png]BB



；

b) 电池节数：用户如果要求配置电池巡检盒，本监控要外置18节的和54节的两种电池巡检盒；

18节电池盒为普通的12V电池配置的；

54节电池盒为2V的电池配置的，如超过54节，需配置两个54节电池盒；

c) 支路绝缘：请记住本监控内置了16路支路绝缘功能，这16路与开关量复用了，可以同时用，用户就认为是独立的拥有16路支路绝缘，不用分配多少路支路，多少路开关量；

用户支路绝缘在16路以下的不用采购多功能盒(含支路绝缘功能)；

如果超过16路，就配置[image: image59.png]


，外置的绝缘单元盒是30路的，记得监控本身带的16路，还是可以用；

d) 内置绝缘合母路数：本监控带有16路独立的支路绝缘，但有个问题，监控不知道用户支路是接在合母上还是控母上，怎么办呢，就在这个地方加一个设置，我们默认的合母都在接在前面，从第1路开始的，如果用户合母路数为8，那么要设置[image: image60.png]


；

e) 开关量报警数目：本监控带有16路的独立的开关输入，这16路与前面讲的绝缘支路没有任何关系，你就认为是有16路的开关量输入就可以了，需注意的是开关输入的公共端是KCOM，如果用户开关量输入路数在16路之内就不用采购多功能盒(含开关量功能)；

如果超过16路，就配置[image: image61.png]


，外置的开关单元盒是30路的，记得监控本身的16路，还是可以用；

f) 开关状态设置：本监控本身不带开关状态功能，需外置[image: image62.png]


，记得这个是只报开关的开与合的信息的，外置的为多功能盒(含开关状态功能)；

本公司提供的外置的单元盒只有3种：18节电池巡检、54节电池巡检和多功能盒；

以上在支路绝缘、开关量盒与开关状态盒都提及了多功能盒(30路)；

多功能盒=开关量盒+支路绝缘盒；

多功能盒=开关状态盒+支路绝缘盒；

下面就具体举例来说明下配置：

A)两台模块+开关4合4控+8路支路绝缘
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B)两台模块+开关4合4控+0路支路绝缘
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C)两台模块+开关0路+0路支路绝缘
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D)两台模块+开关0路+0路支路绝缘+18节电池巡检
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E)两台模块+开关4合4控+0路支路绝缘+18节电池巡检
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F)两台模块+开关4合4控+8路支路绝缘+18节电池巡检
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G)两台模块+开关4合30控+34路支路绝缘+18节电池巡检
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H)两台模块+开关4合30控+34路支路绝缘+18节电池巡检+20路开关状态
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我买的监控能随意配置成220V、110V或者48V系统吗？

没问题，出厂默认的都是220V的系统，怎么改呢，只要改这两个界面就可以了；

220V系统:
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110V系统：
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48V系统：
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后台通讯怎么设置？

点击[image: image77.png]RAERRE



，进入：

[image: image78.png]-ERBREE

BRI

R L



  [image: image79.png]DT

MODBUS





本监控提供CDT和MODBUS两种通讯协议，具体的协议内容，请找本公司索取，如有技术问题请让对方直接联系本公司技术，本公司对外一致说的是“直流屏厂家”，因为技术咨询太多了，我们也不知道卖到哪里去了，请客户放心客户资料安全问题。

交流怎么设置？

点击[image: image80.png]


，进入：
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首先用户要确定交流输入设置，选择是单向，还是三相输入
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无交流：表示不检测交流电压是否过欠压报警；

对于三相电压：过压值选择480V，欠压值选择300V；

对于单向电压：过压值选择260V，欠压值选择150V，输入的交流电压接在A和C向上；

本监控采用分流器采样，怎样设置呢？

非常简单，只要输入对应的分流器电流就可以了；

[image: image83.png]50
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本监控有7个节点输出，怎么设置？可以设置成硅链控制吗？

在系统设置里有：[image: image84.png]FREGHRE



，进入后
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当对应项有故障报警时，这个节点会输出继电器吸合；

要控制手动硅链时，只要继电器5、6和7同时设置为[image: image87.png]EERS |



，就能控制了，在这里我们强烈推荐客户不使用此功能，因为我们给客户提供了性价比更加好的手自动带风扇的硅链，客户可以找我们选配；

如果不想继电器有任何动作，请选择[image: image88.png]AMER



；

当发现采用的电压和电流等相关数据有误差时，能校准吗？

没问题，点击[image: image89.png]SHRE



，进入
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在这里校准的时候切记不要连续不停的点击，等数据稳定后在点击增加[image: image91.png]


，或者减少[image: image92.png]


，点击完后自动保存数据；

密码忘记了，怎么办？

我们给用户提供了超级密码：3721，在[image: image93.png]BHRE



里设置用户新的密码；

能测量交流串入直流的值吗？

可以的，但我们正常发货的是没有这个功能的，要在监控里面把相关的检测电路补上，但相应的费用有所上涨，请联系我们的商务；

开孔尺寸如何？
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监控长的是什么样子的？
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